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Применение 

Затворы применяются в качестве запорной 
арматуры для воды, пара, газов и других 
рабочих сред в энергетике, химической 
промышленности, как и в других отраслях 
промышленности, в зависимости от выбран-
ного материала.   

Технические характеристики

Корпус     представляет   собой           штампован-
ную  или свободную паковку,    бугель  литой  
или  сварной.    Седла в корпусе запрессованы 
и заварены уплотнительным швом.

Уплотнительные  поверхности   седел и  кли-
на наплавлены твердым   сплавом.   Сальник 
шпинделя и  уплотнительное кольцо      само-
уплотнительной    крышки         изготовлены 
из термически расщепленного  (вспученного) 
графита.

Задвижки  спроектированы   в  расчете на 
полный  перепад давления;   использовать  
байпас опция.

Управление

Рукоятка, электропривод, пневматический 
привод, дистанционное управление. Арма-
тура может быть оборудована замковым ус-
тройством. 

Испытания 

Арматура подлежит испытаниям на прочность 
и герметичность – корпус и седло, и тестиро-
ванию на функциональность согласно  EN 
12266, стандартно проводимому с водой.  При 
необходимости возможно проведение и дру-
гих испытаний. 

Подсоединение к трубопроводу

Фланцевое или сварочное

Монтаж

Арматура может монтироваться в любом по-
ложении. 

Application

Gate-valves are shut-off valves designed for 
water, steam, gases and other fluids in power 
engineering, chemical industry as well as other 
industries depending on material selection.

Technical description

The body of the valve is a die or free forged piece, 
cast or welded yoke. The seats are pressed into the 
body and welded by seal weld. Sealing surfaces 
of seats and wedge are welded by hard welding 
alloy. Gland packing of stem and sealing ring of 
pressure sealed cover are of expanded graphite. 

The gate valves are designed for full pressure head 
using of bypasses is option.

Operation

Hand wheel, electric actuator,  via spur  or  bevel  
gear  and with  direct remote control. Hand 
wheel gate valves may be equipped by locking 
mechanism.

Testing

Valves are subject to shell strength test, shell 
tightness test, seat tightness test and functionality

test according to EN 12266 with water as 
a standard. If required, other tests may be 
performedas well.

Connection to the piping

Flanged or welded ends.

Installation

Valves may be installed in any position.

Приложение 

Шибърите са спирателна арматура  за вода, 
пара, газове и други работни среди  в енерге-
тиката, химическата промишленост, както и в 
други промишлени отрасли, в зависимост от 
избора на материала. 

Технически характеристики

Кован корпус и капак от отливка или заварена 
конструкция. Седловите втулки са пресовани в 
корпуса и заварени с плътен шев. Уплътнител-
ните повърхности са наварени с твърдоспла-
вен материал. Салниковото уплътнеие на вин-
та и пръстена на самоуплътняващия капак са 
от експандиран графит.

Шибърите могат да бъдат проектирани със 
система за пълно освобождаване на налягане-
то. Монтирането на байпас е опция.

Управление

Ръкохватка, електропривод или редуктор. В 
случаи на дистанционно управление - директ-
но. Шибърите с ръчно колело могат да бъдат 
изпълнени със заклюващ механизъм.

Изпитания 

Арматурите подлежат на изпитания на  якост 
и херметичност  за корпус  и седло и тест за 
функционалност съгласно EN 12266, стан-
дартно извършвани с вода. Ако е необходимо 
също така могат да бъдат извършени  и други 
изпитания. 

Присъединяване към тръбопровода

Фланцово или на заварка

Монтаж

Арматурите могат да бъдат монтирани във 
всяко положение. 
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Material

DN/d d1* dp L * HC kg operation free

65/50 77

 A
cc

. t
o 

or
de

r

360 425 47, 49 F10, F14

41F5010550540957/08

41F70105505451157/001

41F442696005141011/521

61F ,41F262 ,552696055071011/051

61F ,41F523 ,713967056081521/571

61F ,41F273 ,163048056691051/571

61F ,41F844 ,734048056222051/002

52F ,61F095 ,115009056842571/522

52F ,61F088 ,0580211008672002/052

52F04110611009303522/052

52F07110611009523522/003

03F ,52F0351 ,005103310001523052/003

03F007108310001953572/053

03F050205510021114003/004

 SDNE DEDLEW  72621 NE :noitcennoC 
EN 1092-1, ISO 7005-1 FLANGED ENDS

* dimensions d1 and L can be adjusted according to customer request
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L L

Dk

d d

d1 d1dp dp

H
C

A

H
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kg with handwheel

490 400 48

501004046

601004046

052005058

452005058

623036029

0830360001

6540360001

8250080801

0370080031

051152F0531

081152F0531

005103F ,52F0451

007103F0861

050203F0481
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